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احابه اسنله زد شرف نساأ الدعاء د احمد على 2019 


و. أكبر مقاس لضلع العمود الذي يوضع به أسياخ في الأركان فقط هو ٠١‏ مم» وإلا يجب وضع أسياخ متوسطة 
على مسافات أقصباها ٠‏ مم ويجب ربط الأسياخ بكانات خاصه إذا زادت المسافة بين الأسياخ المتوسطة 
والأسياع المربوطة عن ٠١١‏ مم (شكل 1-۷-) كما يجب ألا يقل عدد الأسياخ الطولية في القطاع الدائري عن 
ستة أسياخ. 


ز. يجب ألا تزيد المسافة بين الكانات في الاتجاء الطولي للعمود على ٠١‏ مرة قطر أصغر سيخ طولى ويحد أقصى 
۰مم 


صبفحة رقم: ٠.-"‏ نسخة مخصصة للطلبة 203/2018 ECP‏ 


ي. أقصى خطوة للكائات الجحلزونية في ٠‏ مم وأصبغر خطوة في ٠‏ مم ونفضبل الاحتفاظ بالخطوة ثابته مع عمل 
پخطهة تساوي نعف الخطوة العاديه مع ني طرف اسي ى داخل القطاع بطول 


ثلاث دورات عند کل طرف 
لا قل عن ٠۰۰‏ مم أو٠٠‏ مرات قطر سيخ الكانة الجلزونية. 


لا تقل طول اشاره الاعمده عن 40 مره قطر السيخ 
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٤-4-١‏ الأعملدة 


يؤخذ الحد الأدنى للبعد الأصغر للعمود وكذلك السمك الأدنى للغطاء الخرساني لصبلب تسليح الأعمدة طبقا للقيم الواردة 


الكود المصبري لتعبميم وتنفية المنشآت الخرسائية -۸ ٠١‏ الباب الثانى -مواد وخلطات الخرسانة 


| سمك الغطاء الخرسائى لكل | 
أنواع الركام (مم) 


1-۲ 


( 


“سجن الأخذ ف الاعتبار الحد الأدنى لسمك الغطاء الخرساني بالجداول )۲١٠۲(‏ إلى ( 


الاعملة الي بنجاوز ارتفاعبا ,1 فار ا پجوز با بکامل ارتفاغہا زیچب تقسيم أحل جوانب القالب 0 أجزاء 
لا بتجاوز ارتفاعپا ۲١‏ م بم تقفبلا أو بأول حتى بمكن الب تباعا مع ضرورة دمك الخرسانة باستخدام 
البزاز الميكانيي مالابتم استخدام خرسانات خاصة 
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أ - يجب ألا تزيد المسافة بين الكانات عن ,$ وذلك لمسافة ,1 من وجه اتصال العمود مع الكمرة عند 

كل من طرفي العمود - حبث : 
تساوى القيمة الأصغر من: 

| - ۸ مرات قطر أصغر سيخ نسليح بالعمود ؛ 

ارد کا اد 

۳ - نصف أصغر بعد للعمود ٠‏ 

٤‏ - امم 
14 تساوى القيمة الأكبر من: 

١/١ - |‏ الارتفاع الخالص للعمود ؛ 

١‏ - البعد الأكبر لقطاع العمود ؛ 

اا ا i‏ 

كما يجب وضع أول كانة على مسافة لا تزبد عن ؟ من وجه اتصال العمود مع الكمرة ولا 

تزيد المسافة بين أي كانتين على باقي طول العمود عن ضعف ,$ وتستمر هذه الكانات داخل الكمرة 
نفس مسافة ,© ؛ 
ب - يسمح بعمل وصلات التراكب عند منتصف ارتقاع العمود ؛ 
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٤-٤-٦‏ الاعمدة القصبررة 


أ. تعتبر الأعمدة تى المباني المقيدة قصيرة إذا قلت نسبة النحافة ۸^ لقطاع العمود عن القيم الواردة في 
الجدول(٦-۷)ء‏ على أن تحت نة النحافة .أ للقحلاع المستطيل ب الاتجاهين ونساوفق ا (A‏ 
ل 
۳ 


وتؤخذ فى القطاع الداتري ر18 = ون .وى الحالة العامة يجب استخدام معامل النحافة (كل = ب 
1 ۰ 


جدول )۷-١(‏ حدود نسبة النحافة القصوى للأعمدة القصبيرة 


ECP 203/2018 


لكي يحافظ علي التقسيط للعمود علما ان الكود لم ينص عليها ويتم 
الالتزام بها في حاله ذكرها بمواصفات المشروع 
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۷-٦‏ تفاصیل وماذمظات 


. الحدالأدنى للتسليع الطولي 

. ي الاعمدة ذات الكانات العادبة يكون الحد الأدنى للتسليح الملولي ١١ر٠‏ % من مساحة القطاع الخرساني المطلوب 
(حسابيا) على ألا يقل عن .,٠١‏ % من مساحة المقطع الفعلي وذلك إذا لم تزد نسبة النحافة ,۸ أو معامل النحافة 
عن القيمة الواردة بالجدول )١١(‏ بند (١-٤-٤-أ)‏ فإذا زادت نسبة النجافة ومعامل النحافة عن ذلك تكون أدنى 
نسبة مئوبة للنسليح منسوبة لمساحة القطاع المطلوبة (حسابيا) هي 


A4 Ea. [6-48]‏ 0.25+0.015 
وللأعمدة ذات القطاعات المستطبلة: 


A, Eq, [6-49]‏ 0.25+0.052 
. في الأعمدة ذات الكانات العلزونية يكون الحد الأدنى للتسليج الطولي ١‏ % من مساحة الفطاع الكلي أو ١٠ر١‏ % من 
مساحة القلب المجدد بالكائات الجلزونية أهما أكر. 


ef‏ | لکمرا اسا 


يؤخذ السمك الأدئى للفطاء الغرسائي لصبلب تسليح الكمرات المسلحة المستمرة أو البسيطة استرشادا بالقيم المذكورة 
في جدول .)١١-۲(‏ وهي القيم التي يمكن أن تحقق تحمل الخرسانة للحريق لمدد تاراوح بين ساعة إلى ٤‏ ساعات. 


£ 
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جدول )٠١-۲(‏ الحد الأدنى لعرض الكمرة وسمك الغطاء الخرساني بالملليمار للكمرات المسلجحة 


سمك الغطاء الخرساني للتحمل للحريق* 


.عند توقف أسياخ النسليح الطولي المعرضة للشد أو الضغط بجب أن نمتد الأسباخ لمسافة لا تقل عن 
(300را) مقاسة من الفطاع الحرح الذى يحدث عنده أقصى إجبادات في هذه الأسباخ. ولشنرط ألا بقل طول 
الرباط - وهو المسافة بين ابة الأسياخ والقطاع الذى تكون عنده هله الأسسياغ غير مطلوة لمقارمة عزوم 


الانحناء عن ا أو(0.31+100) أيما أكبر (شكل )۲١-٤‏ مقاسة من نوزيع العزوم قبل الرحيل. 
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: 0 
TYPE ن‎ ٣ ۴ ۰ 


أشني ان لات E‏ مم ۴ انجاه مور ا اق آ ‘١‏ 


)یتم ریاد کنات العدرة پجواراترکزة قاو کا5 سس 


ف أسباخ الاي للدزوم الموجبة 


اخل الرکیزة رن رتيب اضر المسافة بان محر ل کار ا 
يمان طول التشيت ١إ‏ انالد (ita‏ 


احابه اسثله تقبیم مهندس مشرف نسألکم الدعاء م/ محمود احمد على 2019 


٤--٠-۲-ح-‏ الحد الأدنى لصالاب التسليح في القطاعات المعرضة لعزوم انحناء 
وعلى ألا تقل نسبة تس لي القطاع لتلك الحالات عن ١٠ر.‏ % من مسساحة القطاع الخرساني الفعلي (4) في حالة 


إستخدام الصلب الطري العادي وعن ١٠ر٠‏ % من مساحة القطاع الخرساني الفعلي (۸) للصلب ذي النتوءات عالي 
المقاومة مع ملاحظة أنه في حالة القطاعات بشكل ٣‏ واء بتم حساب الجد الأدئى لصبلاب التسليج بأاستخدام عرض 


الجدع. 


١‏ اعمال الردح صح الدملث الهادى 

۹ بن الردم على طبقات متتالبة (کل ها بإرتفاع 1 بريد عن ۲٢‏ سم نبل الماك | 
ردمکها پإستخدام أدرات أر معدات ماسية ران علبها الئاس مع الرش بالباا 
سراء مهاه نليه أو بإستخدام مياد اجار الائبة بشرط أن نكرن درن ملرحة رتم 
أل عبنة منها رنخلبلها ررافي علبها الهندس . 
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۹ اعمال الردم مع الدمك المثل (أعمال الإحلال أثربة النا' ميس) 

۹ جوز السنارل الردم على طبقات ہسمك آکٹر سن ۲۵ سم فى حالة رر معذات 
مپکانہکیۂ ذا کنا م أعلى ليمك تلك الطبنات للعصرل عل الكلانة النصرى 
الطلربه رذلك بناء على التغرير افيس لبعاث النرية رالأساسات رطبفا لتعليمات 
الهس أثاء النننبذ . 


د احمد على 2019 
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- القواعد الخرسانية 
- قطاعات خرسانية خفيفة التسليح 
(نسبة تسليح أقل من ۸۰ كجم / م ) 
قطاعات خرسانية متوسطة وعالية التسليح 
| إنسية تسلي× Ela oe‏ 
قطاعات خرسانية كثيفة التسليح 
(نسبة تسليع أكبر من ٠١١‏ كجم / د 
أساسات عميقة وخرسانة قابلة للضخ. 


أو دمك يدوي 
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ETS Sg gt a re 
ا زد قصية آمااح الكرفتات من وى ازمل عن سند ب‎ 


جدول (۲-۲) الحدود المسموح ہا محتوى الكلورىدات والكبربتات بالرکام وثبات الحجم للركام 


الحد الأقصى كنسبة مئوه ص فزن 
الركام 


ل 


۲-محتوى الكبريتات الكلية على هيئة (ر50) 


٣-ثبات‏ الحجم الكيميائى (معبراً عنه بالنسبة 
المئودة للفاقد في الوزن): التعرض ل ٥‏ 
دورات ٤‏ محلول الكاريتات 
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۳-۲-۲ ماء الخلط والمعالجة 
4 يجب أن يكون الماء المستخدم في خلط أو محالجة الخرسانة -بخلاف ماء الشرب -نظيفاً وخالياً من أي تغير فف 
اللون أو الرائحة أو المواد الضارة مثل الزبوت والدهون والمتخلفات والأحماض والطين والطمي وأية مواد تؤثر 
تأثيراً متلفاً على مكونات الخرسانة أو صلب التسليح. ويشترط للتأكد من صبلاحية الماء استيقاء ما ياي: 


أ. آلا يزيد محتوى الأملاح والمواد الضبارة على: 

.)1.5.5( جرام قي اللتر من الأملاح الكلية الذاثية‎ ٠ 

٠ه,.‏ جرام في اللتر من أملاح الكلوريدات على هيئثة ا). 
.٠‏ جرام في اللتر من أملاح الكبريتات عأى هيئة 503. 
١, . .‏ جراح ق اللتر من أملاح الكربونات والبيكريونات. 

۰,. جرام في اللتر من أملاح كبريتيد الصوديوم. 


.,.٠‏ جرام قي اللتر من المواد العضبوية. 


١, ٠ ٠‏ جرام فى اللتر من المواد غير العضوبة وهي الطين والمواد العالةة. 


الإنشائي للمنشاً أو عنتاصر هو أن يتم تحديد أماكن أخذ القلوب بمعرفة الميندس الاستشاري أو من يمثله. وتعتإر 
الخرسانة مقبولة إذا كان متوسط المقاومة الفعلية المقدرة للمكعبات المحسوية من نتائج ثلائة قلوب على الأقل لا يقل 
عن %۷۵ من المقاومة المطلونة ودشرط ألا تقل مقاومة أي مكعب من نتاتج أي قلب عن ٠١‏ % من المقاومة المطلوبة. 


٠-۲-٤-٢‏ متطايات مقاومة الضبغخط 


تصبمم الخلملة الخرسانية وتحدد محتوبات مكوناعا بحيث يكون متوسط المقاومة المستيدفة ا مساوباً للمعاومة 
الممیزة رہ بند )١-۲-۳-۲(‏ مضافاً اليا هامش الأمان 1"×. وعلى ذلك تحسب المقاومة المتوسطة المسحيدفة م من العلاقة 
المتالية: 


fmn =f, tA Eq. [2-11] 
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سیا Smooth bars lund‏ ل بقل عن 0۸۵ من مقاومة الش لاتقل عن ؛« 


من طول فیاس پساوی ٠١‏ مر فطر | 
1 


Deforried bars 
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ج. التفاوتات في الاستقامة الرأسية (طصداء) 


جدول (۱-۹) التفاوتات المسموح بها في الاستقامة الرأسية 


امم لکل 2 ارتفاء للارکان والفواصل 


المبل في الأعمدة والحائط الخرسانية بكامل 
ارتفاع المنشأ لأعمدة الأركان والفواصل (بحد 


٠١ # |‏ مم لكامل ارتفاع المنشأ والفواصبل 


¢ ۵ مم لباق العناصر 
أقصی ۳ مترا). 


الأكبر من عرض ألقطاع/١٠‏ أو١٠‏ مم بشرط 
عدم التكرار في دورن متتاليين 


د الحوائط والأعمدة المنفدة باستخدام الشدات ê‏ ٣مم‏ لکل ۵ متر ارتفاع. 


۵مم لکامل أرتفاء المنشاً بحد أقصی ٠۸١‏ 


|المازلفة (بحد أقصى لكامل ارتفاع المنشأ ٠١٠‏ | 4۾ 


مارا). 
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۵ مقاسات الأعمدة والكمرات والميدات وسمك البلاطات والحوائط 
للمقاسات حق ٤٠٠٠١‏ مم +۱۰ مم آو = ۵ مم. 


للمقاسات أكبر من ٠٠١‏ مم +۱۵ مم أو ٠١‏ مم۔ 


چ 


. لايجوز فك الفرم والشدات الجاملة للكمرات والبلاطات إلا بعد انتظار مدة تساوى بالأيام ضبعف البحر بالأمتار 
مضافاً إلى ذلك يومان. ويعتبر البحر عند حساب زمن الفك للبلاطات هو الطول الأصخر للبلاطة وبحيث لا تقل 


۴. في حالة الكوابيل تعتبر المدة اللازم انقضباؤها قبل فك الشدة بالأيام مساوية لأريع مرات بروز الكابولي بالأمتار 
مضافاً إل ذلك يومان. وبحيث لا تقل المنة عن أسبوع للكابول التي يفل بروزه عن ٠,١١‏ مترا. 


.عمل مإزانبة شبكية للموقع لتحديد مناسيب الأرض الطبيعية وحساب كمبات الحفر والردم وأعمال النسوبات 
وتحديد نقطة بدء مرجهية (روبر ثابت) للأعمال المساحيه مغ امحافظة على هذه النقطة سليمة وواضحة 
طوال مدة تنفيذ المشروع. 
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٤-٠‏ دمك الخرسانة 


تتم عملية الدمك أثناء صبب الخلطة الخرسانية بطريقة تضمن انسياب الخلطة حول صلب التسليح. وتستمر عملية 
الدمك ی انتہاء الصببي. 


ويچب استخدام وسائل الدمك الميكانيكي بواسطة الهزازات الغاطسة داخل الخلطة أو الزازات التي تثبت على سطح 
الفرم والشدات. نتم عمليك الدماك المیکانیک بوا سطة ښخصس متجصبص مدرب بحیت يتوقف غین الدمك لحل الاتتاء 
صن ظہور فقاقیح الپواء بحیث ۳ يلسلب زنادة الدمكف ی -حلوت انفصبال -حبیي . ورای آشثاء الد ماك ايعاد الہزاز الغاطس 


عن صلب التسليح. ويراعى ألا يتسبب الصب والدمك بأي حال من الأحوال في إحداث قلقلة في كتلة الخرسائة السابق 
صبها أو زحزحة أسياخ التسليح أو إحداث تغيير في مقاسات الفرم. 


-١--۲‏ درجة حرارة الخرسانة الطازجة 


يجب أخل الاحتياطات اللازمة بحيث لا تزدد درجة حرارة الخرسانة الطازجة عتد خلطها وصبها على “٠١‏ م سواء جا 
إضافات أو بدون إضبافات. 


دأخل ألركيزة. وف الكمرات رحب آلا تقل المسافة بين محور الركيزة ونهاية السيخ عن l0.‏ مم مح التحقق من 
الشروط اللازمة لضمان طول التثبیت المطلوب طبقاً للبند (۳-۵-۲-۲-٠-ب).‏ 


ب. يجب أن يستمر كل التسليح المقاوم للعزوم السالبة داخل الركبزة الطرفية مسافة لا تقل عن الطول يا مقاسة 
م وجه الركارة الداخلي. 


18 


احابه اسثله تقبیم مهندس مشرف نسألکم الدعاء م/ محمود احمد على 2019 


.١‏ بجب ألانقل مساحة مقطع أسباخ التوزيع العمودية على النسليج الرأيسي عن خم مساحة مغطم التسليع الرزيسى 
وافل عدد سياخ التوزيع بمكن اسنعمالما هو أريعة أسياخ في المار 


.١‏ أصغر فعار للأسياخ الرئيسية هو" مم للأسياخ المستفيمة و١‏ مم للأسياخ المكسجة ويمكن استعمال أسياخ ذات 
فطر أصبغر أي حالة اسنخدام الشبك أوئى الوحدات سابقة الصبب. 


وعای الا تقل الكائأات عن Aho‏ مم /ھ. 


الكرد المعبرى لتصميم وتنفيذ المنشأن الخرسانبة "٠٠١٠‏ الباب البسادسن-التجايل الإئشائي العنامرالإنشائبة 
| تب a‏ ت : 


TT eT 1‏ 3 ا ازات ٣۴‏ لا ره 
٤‏ نی قعطرللکانات ھوریع قعار کر سیخ طول علی الا بقل عن ۸ مم وأفل حجم للگانات هو ۲۵ر 8 من جم 
الخرسانة 
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احابه اسثله تقبیم مهندس مشرف نسألکم الدعاء م/ محمود احمد على 2019 


ا تحديب فرم بطنبات الكمرات رالبلاطات طبقا للببانات الواردة بمستندان المشروع. ون حالة عام نوائر هذ 
البیانات نحدب الفرم للبجور الي تصل أو نزی ای لمانية أمتار للكمرات أو سنه أمتار للبلاطات بغبمة من 
.)إل )٠٠/1(‏ من طول البجر. وف حالة الكوابيل التي بزيد بروزها على مار ونصبف بكون التحديب لي 
حدود )٠١١/١(‏ للكمرات و )٠١١/١(‏ للبلاطات من طول الكابول, 
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